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Linde H60D (2007. godište)

CENA  MAŠINE:

19.000 € + PDV

▪ Status Polovan

▪ Godina proizvodnje 2007

▪ Nominalna nosivost 6.000 kg

▪ Visina dizanja 4.200 mm

▪ Vrsta pogona / Gorivo Dizel

▪ Bočni pomak Da

▪ Pozicioner vila Da

▪ Tip kabine / Ram Da
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T E H N I Č K I  K A T A L O G  O P R E M E

LINDE H60D
Pregled ključnih performansi i  proširena specifikacija stanja

POGON
Dizel

NOSIVOST
6.000 kg

VISINA  DIZANJA
4.200 mm

GODIŠTE
2007.

 Integrisan bočni pomak Da

 Pozicioner viljuškar vila Da

 Konfiguracija kabine / zaštitni ram Da

PROŠIRENE SPECIFIKACIJE

Dizel čeoni viljuškar Linde H60D, proizveden 2007. godine, izuzetno je moćna i robusna mašina projektovana za
najekstremnije zadatke u teškoj industriji, rudarstvu, drvnoprerađivačkom sektoru i na velikim građevinskim
stovarištima. Pokretan snažnim dizel agregatom, ovaj model garantuje vrhunske performanse i kontinuitet u
radu čak i u najzahtevnijim spoljašnjim uslovima. Sa impresivnom nosivošću od čak 6.000 kg, obezbeđuje
sigurno, stabilno i potpuno bezbedno prenošenje izuzetno masivnih, gabaritnih i specifičnih tereta.

Maksimalna  visina  dizanja  od  4.200  mm  pruža  izvanrednu  fleksibilnost  pri  manipulaciji  teškom  robom,
olakšavajući utovar i istovar velikih transportnih vozila, kao i precizno pozicioniranje građevinskog materijala.
Posebna vrednost i prednost u radu ovog modela ogleda se u naprednoj hidraulici koja u paketu obuhvata i
bočni pomak i pozicioner viljuški. Ovi sistemi operateru omogućavaju da direktno iz kabine hidrauličnim putem
automatski prilagođava razmak između viljuški različitim dimenzijama tereta, kao i da milimetarski precizno
pomera palete levo i desno. Time se eliminiše potreba za ručnim podešavanjem i višestrukim manevrisanjem
celokupnom mašinom, što drastično smanjuje vreme radnog ciklusa.

Radno okruženje je  konstruisano sa strogim fokusom na zaštitu  i  udobnost.  Kompletno zatvorena kabina
ojačana robusnim zaštitnim ramom osigurava maksimalnu bezbednost pri radu sa maksimalnim opterećenjima,
pružajući  istovremeno  odličnu  izolaciju  od  nepovoljnih  vremenskih  prilika,  buke  i  prašine.  Ergonomski
dizajnirane komande i visoka preglednost kroz kran omogućavaju višečasovni rad bez zamora, održavajući
sigurnost i produktivnost celog tima na najvišem nivou.

VILJUŠKAR SE ISPORUČUJE SERVISIRAN I ISPRAVAN ZA UPOTREBU.

Naši viljuškari su izloženi u zatvorenoj hali tako da ih možete pogledati u bilo kom periodu godine.

 DETALJNI VIZUELNI PREGLED OPREME
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