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Sind SESI-1525 Elektri¢ni staker (2026. godiste)
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m Bocni pomak Ne
m Pozicioner viljuski Ne
m Kabina Ne
m Punjac 48V /5A
m Kapacitet baterija 48 V / 65 Ah

m Pogonski motor Elektri¢ni hidrauli¢ni sistem
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POGON NOSIVOST VISINA DIZANJA GODISTE

Elektricni 1.500 kg 2.500 mm 2026.

OPIS

Elektri¢ni staker SESI-1525 - nosivost 1500 kg, visina dizanja 2500 mm

Elektri¢ni staker SESI-1525 predstavlja prakti¢no i efikasno resenje za podizanje, slaganje i manipulaciju paletizovanom

robom u magacinima, skladistima, proizvodnim pogonima i logistickim centrima.

Sa maksimalnom nosivo$¢u od 1500 kg i visinom dizanja do 2500 mm, ovaj model omogucdava podizanje tereta na viSe

skladisne nivoe, slaganje paleta i bolje iskoris¢enje raspolozivog skladisSnog prostora.

Opremljen je elektri¢cnim sistemom podizanja, koji olakSava svakodnevno rukovanje teretom i smanjuje potrebu za fizickim

naporom pri podizanju robe. Nosivost od 1500 kg deklarisana je pri centru optereé¢enja od 600 mm.
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Baterijski sistem napona 48 V i kapaciteta 65 Ah obezbeduje napajanje elektri¢nih funkcija stakera. Na fabri¢koj plocici

navedena je specifikacija punjaca 48 V /5 A.

Viljuske duzine 1150 mm omogucavaju rukovanje odgovaraju¢im paletizovanim teretima, dok konstrukcija stakera pruza

prakti¢no reSenje za svakodnevne operacije podizanja i slaganja robe.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Model SESI-1525
Tip Elektricni staker
Stanje Nov
Godina proizvodnje 2026.
Maksimalna nosivost 1500 kg
Maksimalna visina dizanja 2500 mm
Centar opterecenja 600 mm
Duzina viljuski 1150 mm
Napon baterijskog sistema 48 v
Kapacitet baterije 65 Ah
Specifikacija punjaca 48V /5 A
Sopstvena teZina 677 kg
Sistem podizanja Elektricni

KONSTRUKCIJA | OPREMA

Elektri¢ni staker SESI-1525 namenjen je manipulaciji paletizovanom robom u skladiSnim i proizvodnim prostorima, gde je

potrebno podizanje tereta do visine od 2500 mm.

Elektri¢ni sistem podizanja omogucava jednostavnije rukovanje teretom u odnosu na ru¢ne hidrauli¢ne stakere, posebno pri

Cestim operacijama podizanja i spustanja paleta.

Baterijski sistem 48 V / 65 Ah obezbeduje napajanje elektri¢nih funkcija uredaja, dok viljuske duzine 1150 mm omogucavaju

prihvat odgovarajucih paleta.

Nosivost od 1500 kg i visina dizanja od 2500 mm cine ovaj model pogodnim za svakodnevnu manipulaciju robom, slaganje

paleta i organizaciju skladisnog prostora.

POGODAN ZA MAGACINE, SKLADISTA | PROIZVODNE POGONE

Elektri¢ni staker SESI-1525 predstavlja funkcionalno resenje za svakodnevno podizanje i slaganje paletizovane robe.
Zahvaljujudi nosivosti od 1500 kg, visini dizanja od 2500 mm i baterijskom elektricnom sistemu, omogucava efikasniju

organizaciju skladisnih operacija i bolje iskoris¢enje raspolozivog prostora.

FOTOGRAFIJE
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Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove pla¢anja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.

SIND preduzece za proizvodnju i promet roba i usluga doo Cerovac
Dokument je automatski generisan sa sajta autosind.rs i validan je bez pecata i potpisa.



